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Impianti di betonaggio mobili

Impianti di betonaggio stazionari

Sistemi di stoccaggio inerti

Sistemi di mescolazione

READYMIX
Una vastissima gamma di impianti per la produzione di calcestruzzo 
preconfezionato destinato alla vendita e o alla realizzazione di grandi opere.
Il calcestruzzo prodotto dai nostri impianti è in grado di soddisfare i più elevati 
standard qualitativi anche per applicazioni speciali e per strutture ad altissima 
prestazione. Totale controllo nella formulazione delle ricette di impasto e 
massima qualità di mescolazione.
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MOBILE WET

ORUMULTIS
La gamma ORU MULTIS è una linea di impianti di betonaggio mobili di IMER 
GROUP con capacità di produzione compresa tra i 30 e i 55 m3/h. 
Tutti gli ORU MULTIS sono completamente pre-cablati e per-montati.

VIA TERRA
2 BILICI STANDARD (13.6 M)

VIA MARE
2X40’ OT30S-30M-30B

VIA TERRA
2 BILICI STANDARD (13.6 M)

VIA MARE
1X40’ OT + 1X40’ OT H=245055M-55B

VIA TERRA
2 BILICI STANDARD (13.6 M) 
+ 6 METRI DI PIANALE

VIA MARE
2X40’ OT + 1X40’ OT H=245055L

SISTEMI DI MESCOLAZIONE
CON MESCOLATRICI PLANETARIE ORU MS

MASSIMA TRASPORTABILITÀ 

MOBILITÀ ESTREMA 

ESTREMA AFFIDABILITÀ

PRODUCT RANGE
ORUMULTIS 30

ORUMULTIS 55

TRASPORTABILE E PRE-ASSEMBLATO 
Trasporto valido per la configurazione standard.

GUYANA FRANCESE

ORU MULTIS 60 con gruppo di stoccaggio ORU CUBE B equipaggiato con mescolatrice 
planetaria ORU MS 1500/1000A. Ideale per la produzione di calcestruzzo preconfezionato 
per l’edilizia.

FACILE DA TRASPORTARE E VELOCE DA INSTALLARE

Per rispondere alle esigenze di velocità, versatilità e compattezza l’ORU MULTIS viene interamente 
cablato. Questa soluzione operativa riduce sensibilmente i tempi di installazione e messa in 
funzione dell’impianto.
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MOBILE WET

ORUDNK, ORUDNK T
La gamma ORU DNK è una linea di impianti di betonaggio mobili di IMER GROUP 
con capacità di produzione compresa tra i 50 e i 180 m3/h.
Tutti gli ORU DNK sono completamente pre-cablati e per-montati.
Versione “T” con tramogge di attesa inerti.

TRASPORTABILE E PRE-ASSEMBLATO 
Trasporto valido per la configurazione standard.

VIA TERRA
4 BILICI STANDARD (13.6 M)

VIA MARE
2X40’ OT + 2X40’ OT H=2600

ORUDNK 
80-100-120-130
LOGIK L4-L5-B4

VIA TERRA
4 BILICI STANDARD (13.6 M)

VIA MARE
3X40’ OT + 2X40’ OT H=2800

ORUDNK 
80-100-120-130
LOGIK B5

MONOBLOCCO PRE-CABLATO
E PRE-MONTATO

TEMPI MINIMI DI INSTALLAZIONE
E AVVIAMENTO

MASSIMA MOBILITÀ E TRASPORTABILITÀ 

ESTREMA VERSATILITÀ PER IMPIANTI
DI MEDIA E ALTA CAPACITÀ PRODUTTIVA

SEMPLICE DA USARE

SISTEMI DI MESCOLAZIONE CON 
MESCOLATORI AD ASSI ORIZZONTALI ORU MD

GAMMA PRODOTTI
ORUDNK 80-100 ORUMD

ORUDNK 120-130 ORUMD

24
90

11700
24

40

23
70

CONFIGURAZIONE DI TRASPORTO GRUPPO DI MESCOLAZIONE ORU DNK

ORUDNK gruppo di mescolazione con nastro di caricamento
e cabina incorporata anche durante le fasi di trasporto.

READY MIX
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TRASPORTABILE E PRE-ASSEMBLATO 
Trasporto valido per la configurazione standard.

MOBILE WET

ORUDAY
Gli impianti ORUDAY sono impianti di betonaggio “WET” trasportabili su mezzi 
standard premontati e precablati. Sono progettati con l’obbiettivo di ridurre i 
tempi e gli spazi di installazione in cantiere. La gamma comprende modelli con 
capacità produttive da 70 a 130 m3/h.
La mescolazione, in base alle versioni, avviene in mescolatrici planetarie o in 
mescolatori a doppio asse.

SISTEMI DI MESCOLAZIONE CON 
MESCOLATRICI PLANETARIE ORU MS
O MESCOLATORI AD ASSI ORIZZONTAL
ORU MD

MASSIMA TRASPORTABILITÀ

MASSIMA COMPATTEZZA

ESTREMA VERSATILITÀ

GAMMA PRODOTTI
ORUDAY 70

ORUDAY 100

ORUDAY 110

ORUDAY 125

ORUDAY 130

VIA TERRA
1 RIBASSATO + 2 BILICI 
STANDARD (13,6 M)

VIA TERRA
1 RIBASSATO + 2 BILICI 
STANDARD (13,6 M)

VIA TERRA
1 RIBASSATO + 2 BILICI 
STANDARD (13,6 M)

VIA MARE
1X40’ FR H=3250 + 1X40’ OT
+ 1X40’ OT H=2450

VIA MARE
1X40’ FR H=3250 + 1X40’ OT
+ 1X40’ OT H=2450

VIA MARE
1X40’ FR H=3250 + 2X40’ OT
+ 1X20’ OT H=2500

70L4

100-110L4
and B4

125-130L4
and B4

CAMERUN

ORUDAY 100B con gruppo di stoccaggio LOGIK WB4 equipaggiato con 
mescolatore a doppio asse orizzontale ORU MD 3000/2000.
Ideale per la produzione di calcestruzzo preconfezionato per l’edilizia e 
opere strutturali in cantieri che devono garantire elevate prestazioni.

FACILE DA TRASPORTARE E VELOCE DA INSTALLARE
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EGITTO

ORU ONEDAY 75 con gruppo di stoccaggio incorporato con capacità di 
100m3 equipaggiato con mescolatrice planetaria ORU MS 2250/1500S. 
Ideale per la produzione di calcestruzzo preconfezionato per l’edilizia in 
cantieri dove la mobilità e la rapidità di installazione sono fondamentali.

FACILE DA TRASPORTARE E VELOCE DA INSTALLARE

TRASPORTABILE E PRE-ASSEMBLATO
Trasporto valido per la configurazione standard.

CARICAMENTO	 CARICAMENTO CON
A PALA MECCANICA	 NASTRO TRASPORTATORE

MOBILE WET

ORUONEDAY
ORU ONEDAY è un impianto mobile, pre-montato e pre-cablato, progettato per 
rispondere alle crescenti necessità di ridurre i tempi e gli spazi di installazione 
in cantiere. La sua struttura compatta e completa di tutti gli elementi, 
consente di passare rapidamente dalla configurazione di trasporto a quella di 
funzionamento. È dotato di cabina di comando integrata alla struttura anche 
durante la fase di trasporto. L’intero impianto è concepito per ottimizzare al 
massimo la sua trasportabilità e ridurre al minimo i costi di trasporto.

SISTEMI DI MESCOLAZIONE CON 
MESCOLATRICI PLANETARIE ORU MS O 
MESCOLATORI AD ASSI ORIZZONTALI ORU MD

MASSIMA TRASPORTABILITÀ

MASSIMA COMPATTEZZA

ESTREMA AFFIDABILITÀ

GAMMA PRODOTTI
ORUONEDAY 75

ORUONEDAY 105

VIA TERRA
1 RIBASSATO + 1 BILICO 
STANDARD (13,6 M)

VIA TERRA
1X40’ FR H=3250 + 1X40’ OT

VIA TERRA
1 RIBASSATO + 2 BILICI 
STANDARD (13,6 M)

VIA TERRA
1X40’ FR H=3250 + 2X40’ OT

ORUONEDAY MS

VIA TERRA
1 RIBASSATO + 1 BILICO 
STANDARD (13,6 M)

VIA TERRA
1X40’ FR H=3250 + 1X40’ OT
+ 1X20’ OT

VIA TERRA
1 RIBASSATO + 2 BILICI 
STANDARD (13,6 M)

VIA MARE
1X40’ FR H=3250 + 2X40’ OT

ORUONEDAY MD
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MOBILE DRY

CENTRALI DI BETONAGGIO DRY – MOBILI, CON RUOTE
E TRASPORTABILI PER IL CARICO A SECCO IN AUTOBETONIERA

FACILI DA 
TRASPORTARE

RAPIDI DA INSTALLARE

SEMPLICI DA USARE

ORUJUST ORUREADY ORULINK

ORUJUST

VIA TERRA
1 BILICO STANDARD (13,6 M)

VIA MARE
1X40’ OT

ORUJUST con kit ruote
Capacità di produzione:
60 m3/h - 7 m3 per ciclo.

ORUREADY XS

ORULINK S

VIA TERRA
1 BILICO STANDARD (13,6 M)

VIA MARE
 1X40’ OT (SOLO ORULINK)

VIA TERRA
1 RIBASSATO

VIA MARE
1X40’ OT (H 2.6 M)

Capacità di produzione:
120 m3/h - 7 m3 per ciclo.

Capacità di produzione:
60÷110 m3/h - 5÷7 m3 per ciclo.

15
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ITALIA

Impianto ORU LK 130TB con sistema di caricamento a nastro e tramoggia 
di attesa inerti. ideale per la produzione di calcestruzzo preconfezionato
per grandi progetti e opere strutturali.

GRUPPO DI 
STOCCAGGIO INERTI 

Gli impianti di betonaggio ORULK 
possono essere equipaggiati con 
diverse tipologie di gruppi per lo 
stoccaggio inerti per la massima 
versatilità e adattabilità: 

ORU LOGIK
(LOGIK-L con 3-4 o 5 vasche,
LOGIK-B con 4-5- o 6 vasche)
ORU ROME
(ROME CZ con 5-6-7 or 8 vasche)

NASTRO DI TRASFERIMENTO INERTI

Il trasferimento degli inerti dal gruppo di stoccaggio al mescolatore, avviene 
tramite nastro trasportatore progettato in armonia con la logica di modularità, 
trasportabilità versatilità che caratterizza tutti gli altri componenti dell’impianto. 
È completo di passerella per le manutenzioni, carter di protezione totali e dispositivi 
di sicurezza. La struttura è interamente zincata a caldo.

IMPIANTI STAZIONARI

ORULK
ORU LK è un gruppo di impianti wet stazionari per il betonaggio.
Sono impianti flessibili, composti da più elementi progettati in un ottica di modularità 
spinta al fine di rendere il sistema adattabile alle diverse esigenze di cantiere 
e di produzione.

SISTEMI DI MESCOLAZIONE CON 
MESCOLATRICI PLANETARIE ORU MS O 
MESCOLATORI AD ASSI ORIZZONTALI ORU MD

ROBUSTI

POTENTI

AFFIDABILI

GAMMA PRODOTTI
ORULK 80T

ORULK 100T

ORULK 120T

ORULK 125T

ORULK 130T
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Le centrali di betonaggio verticali ORU ZENITH sono la soluzione ideale nei casi che 
richiedono:

• Alta produttività (Con differenti tipi inerti)

• Elevata capacità di stoccaggio in spazi ridotti

• Varie soluzioni e funzioni
   (Sia per la prefabbricazione che per il calcestruzzo preconfezionato)

• Praticità e versatilità (grazie alla modularità degli elementi costruttivi)

IMPIANTI STAZIONARI

ORUZENITH
IMPIANTI DI BETONAGGIO
CON STOCCAGGIO INERTI VERTICALE

In linea con la filosofia generale alla base della nostra politica commerciale, 
abbiamo progettato i nostri impianti verticali per fornire una risposta concreta alle 
precise richieste del mercato.
La scelta di un impianto di verticale presuppone una capacità produttiva maggiore 
rispetto ad un impianto orizzontale e garantisce ottime possibilità di controllo 
delle emissioni acustiche e delle polveri.
I sistemi di stoccaggio verticali richiedono il sollevamento degli inerti, ma questo 
sforzo iniziale, viene ampiamente ripagato durante l’intero processo che avviene 
in ambiente chiuso evitando l’emissione di polveri, mentre lo scarico avviene per 
gravità, con notevoli vantaggi in termini di risparmio energetico, usura e rumorosità.
La combinazione delle tecnologie più moderne e di personale qualificato permette 
di ottenere un sistema in grado di garantire le massime prestazioni all’insegna della 
qualità e della produttività.

SISTEMI DI MESCOLAZIONE CON 
MESCOLATRICI PLANETARIE ORU MS
O MESCOLATORI AD ASSI ORIZZONTALI
ORU MD

GAMMA PRODOTTI
ORUZENITH MID6

ORUZENITH MID8

ORUZENITH BIG10
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MIXONSITE

IMPIANTI CON SILO INERTI
Impianti di betonaggio con stoccaggio verticale degli 
inerti equipaggiati con betoniera di mescolazione 
o con mescolatrici planetarie; ideali per cantieri 
collocati in spazi estremamente limitati.

BETONIERA
BTK

IMPIANTI A RAGGIO RASCHIANTE
CON BETONIERA
Impianti di betonaggio a raggio raschiante con 
mescolazione a betoniera.
Capacità di produzione da 8 a 35 m3/h.

BETONIERA
BTK
ORUKOALA

IMPIANTI A RAGGIO RASCHIANTE 
CON MESCOLATRICE
Impianti di betonaggio a raggio raschiante con 
mescolatrice planetaria per calcestruzzi di 
altissima qualità. Capacità di produzione da 330 a 
1000 l per ciclo di calcestruzzo reso per ciclo.

MESCOLATRICE
BTK
ORUEKO
ORUMULTIS
ORUSTK

MESCOLATRICE
BTK
ORUSTK

21
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SISTEMI DI STOCCAGGIO
Orizzontali  |  Verticali  |  A raggio raschiante

DISTRIBUZIONE
Sistemi per la distribuzione del calcestruzzo

MESCOLAZIONE
Mescolatrici planetarie e a doppio asse orizzontale

PREFABBRICAZIONE
VERSATILITÀ E INNOVAZIONE CARATTERIZZANO I NOSTRI 
PROGETTI PER L’INDUSTRIA DELLA PREFABBRICAZIONE.

I nostri sistemi di gestione sono concepiti per essere personalizzati e 
facilmente integrati in situazioni esistenti. Siamo orgogliosi della nostra 
esperienza in tutti i settori della prefabbricazione, dalla produzione di elementi 
decorativi alla costruzione di componenti strutturali per opere e infrastrutture 
di grandi dimensioni.
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ORIZZONTALI

GRUPPI DI STOCCAGGIO INERTI ORIZZONTALI

VERTICALI

GRUPPI DI STOCCAGGIO INERTI A TORRE

La standardizzazione di elementi comuni a tutte le 
versioni, la costruzione modulare, le diverse combinazioni 
di attrezzature e la vasta gamma di accessori consentono 
di aumentare la versatilità dell’impianto.
Per rispondere alle numerose esigenze dei cantieri 
diversi per spazi, dimensioni, ecc., ORU propone una 
progettazione accurata in grado di risolvere i più svariati 
problemi: dall’installazione dell’impianto di betonaggio 
alla consegna del calcestruzzo (distribuzione, ecc.) 
, al processo di automazione e predisposizione degli 
equipaggiamenti di sicurezza, in conformità con la 
legislazione vigente.

La scelta di un impianto di verticale offre una capacità 
produttiva maggiore e garantisce un ottimo controllo delle 
emissioni acustiche e delle polveri. I sistemi di stoccaggio 
verticali richiedono il sollevamento degli inerti, ma questo 
sforzo iniziale, viene ampiamente ripagato durante l’intero 
processo di dosaggio e mescolazione che avviene in 
ambiente chiuso evitando l’emissione di polveri, mentre 
lo scarico avviene per gravità, con notevoli vantaggi in 
termini di risparmio energetico, usura e rumorosità. 

Gli impianti orizzontali ORU per la prefabbricazione sono la soluzione ideale in caso di:
•	Configurazioni personalizzate
•	Modularità e numerose vasche inerti
•	Montaggio facile e veloce
•	Basso impatto ambientale

Gli impianti verticali ORU ZENITH sono la soluzione ideale in caso di:
•	Elevata capacità produttiva (con differenti tipologie di inerti)
•	Elevata capacità di stoccaggio in spazi ridotti
•	Versatilità di funzionamento
•	(sia per la prefabbricazione che per il calcestruzzo destinato alla vendita)
•	Funzionali (grazie alla filosofia della configurazione modulare)

GAMMA PRODOTTI
ORULOGIK L

ORULOGIK B

ORULOGIK CZ

GAMMA PRODOTTI
ORUZENITH MID6

ORUZENITH MID8

ORUZENITH BIG10
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GAMMA PRODOTTI
ORUFLY EDR 1000/1500/2000/2500

ORUFLY EDR-BV 1000/1500/2000/2500

ORUFLY EDC 1000/1500/2000/2500

ORUFLY EDC-BV 1000/1500/2000/2500

DISTRIBUZIONE

SISTEMI AEREI
PER LA DISTRIBUZIONE
DEL CALCESTRUZZO
I sistemi di distribuzione aerea ORU  sono il risultato di 
uno sforzo ingegneristico volto a raggiungere la massima 
funzionalità e sicurezza.

La scelta dei sistemi di distribuzione aerea per calcestruzzo di 
ORU consente agli operatori della prefabbricazione di trarre il 
massimo vantaggio dalle capacità produttive dei loro impianti 
e, allo stesso tempo, di ottenere una significativa riduzione 
dei costi di movimentazione e trasporto del calcestruzzo 
all’interno dello stabilimento. 

I sistemi di trasporto e distribuzione ORU permettono di 
mantenere integre le caratteristiche del calcestruzzo durante 
tutto il suo percorso, dal punto di produzione fino all’area di getto. 
Ogni fase di trasporto avviene nel massimo rispetto delle norme 
antinfortunistiche.

SISTEMI DI GETTO

Il sistema di trasporto aereo ORU è generalmente abbinato ad 
un carrogetto che può essere di tipo a ponte, a semi-portale o 
a portale, con o senza operatore a bordo e con caratteristiche di 
automazione differenti a in base alle esigenze specifiche di ogni 
cliente. La benna spostandosi in qualsiasi direzione permette di 
distribuire il calcestruzzo in casseforme di diverse dimensioni e 
tipologie, senza la necessità di ulteriori mezzi di sollevamento 
o di trasporto. Il sistema di scarico della benna, in base alle 
specifiche richieste può essere di diversi tipi: a bivalva, con 
scivolo rotante, con bocche di scarico più ampie per estrusori, 
con tramoggia rotante per lo scarico in direzione longitudinale 
o trasversale. Siamo comunque in grado di realizzare carrigetto 
speciali per soddisfare e le richieste anche dei clienti più esigenti 
per applicazioni particolarmente complesse.
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ORU MS
Mescolatrice planetaria.

ORU MD
Mescolatore a doppio asse.

MESCOLATRICI PLANETARIE MESCOLATORI A DOPPIO ASSE

ORUMS ORUMD
La nostra gamma di mescolatrici 
planetarie ORU MS, è conosciuta 
in tutto il mondo per affidabilità e 
per l’alta qualità di miscelazione, 
è la soluzione migliore sia nel 
settore della prefabbricazione 
che in quello del calcestruzzo 
preconfezionato.

La nostra gamma di mescolatori ORU 
MD, grazie alle nuove tecnologie e 
all’innovazione sviluppata dal reparto 
R & S di IMER Group, è caratterizzata 
principalmente dalla massima affidabilità 
dei sistemi di tenuta. La vasca di 
miscelazione è sovradimensionata 
rispetto alla quantità di materiale 
necessario,  al fine di ottenere una 
miscelazione di alta qualità in breve 
tempo (configurazione ottimale dei 
bracci e delle pale di mescolazione). 
Questa tipologia di mescolatori e 
principalmente utilizzata nel settore del 
calcestruzzo preconfezionato.

Caratteristiche tecniche

MODELLI ORU MS
500/
330

500/
330P

750/
500

750/
500P

1200/
800

1500/
1000

2250/
1500

2250/
1500S

3000/
2000

3750/
2500

Capacità di carico l 500 500 750 750 1200 1500 2250 2250 3000 3750

Capacità di carico kg 790 790 1200 1200 1900 2400 3600 3600 4800 6200

Resa soffice l 478 478 725 725 1160 1450 2175 2175 2900 3650

Resa vibrata l/kg 330 330 500 500 800 1000 1500 1500 2000 2500

Tempo di miscelaz. 
e scarico

sec. 45 45 45 45 46 45 60 45 60 60

Stelle e pale n. 1x3 1x2 1x3 1x2 1x3 2x2 2x2 2x2 3x2 3x2

Pale raschianti n. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Pale tangenziali n. - - - - - 1 1 1 2 2

Portatreno r.p.m. 16 16 16 16 14.7 12.4 10.4 12.4 10.4 10.4

Stella r.p.m. 46 46 46 46 44.5 42 35.4 42 35.4 35.4

Pot. mescolatrice kW 15 15 18.5 18.5 30 45 55 75 110 132

Pot. centralina 
oleodinamica

kW 2.2 2.2 2.2 2.2 3 3 3 3 3 3

Massa kg 1800 1900 2000 2100 3500 4800 5500 5600 8800 9000

Frullino (r.p.m.) r.p.m. - 150 - 150 - - - - - -

Caratteristiche tecniche

MODELLI ORU MD
3000/
2000

3750/
2500

4500/
3000

5000/
3350

Capacità di carico l 3000 3750 4500 5000

Capacità di carico kg 4740 5930 7100 7900

Resa vibrata l 2000 2500 3000 3350

Tempo per ciclo sec. 55 60 65 70

Pezzatura max inerti mm 0-150 0-150 0-150 0-150

Potenza mescolatrice kW 2x37 2x45 2x55 2x65

Pale di mescolazione n. 12 16 20 20

Centralina oleodinamica kW 1.5 1.5 1.5 1.5

Capacità di carico Skip l 3000 3750 4500 5000

Velocità skip standard m/min 35 35 37 37

Potenza Skip kW 30 37 45 55

Peso (senza Skip) kg 7100 8200 9300 9500
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SPEEDCAST è una macchina operatrice mobile su ruote per il trasporto e la posa 
in opera di calcestruzzo e agglomerati cementizi di classe S2-S3-S4 e oltre fino 
agli SCC in casseri e forme da getto. SPEEDCAST 5.0 é concepito per soddisfare 
le necessità di un particolare settore dei sistemi di distribuzione calcestruzzo 
dell’industria della prefabbricazione.

•	 ESTREMA MOBILITÀ ANCHE IN SPAZI LIMITATI 
E CANTIERI DIFFICILI 

•	 CONTROLLO TOTALE E MASSIMA SICUREZZA

•	 AFFIDABILITÀ E VERSATILITÀ 

•	 MANOVRABILITÀ ESTREMA E RAPIDITÀ DI 
LAVORO

•	 SEMPLICE DA UTILIZZARE

MOTORIZZAZIONE (STAGE V - FINAL TIER IV)

Motore diesel TC Yanmar / Kubota N° 4 cilindri

Potenza kW 53.7

Cilindrata cc 3319

MOTORIZZAZIONE (STAGE II -TIER II)

Motore diesel TC Yanmar / Kubota N° 4 cilindri

Potenza kW 62.5

Cilindrata cc 3319

TRAMOGGIA CALCESTRUZZO

Capacità CLS vibrato m3 3

Volume in acqua m3 5.3

Rotazione ° ± 90

Massima inclinazione ° 18

Presenza di sovra-sponde di contenimento in 

COCLEA ESTRATTRICE

Portata m3/h 60

Diametro mm 323

RIvestimento truologo Hardox 400 mm 4

Elica in Hardox

DATI TECNICI
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Cilindri idraulici

Sensori di scambio valvola “S”

Cilindri di erogazione

Valvola di commutazione “S” 

Albero agitatore

Collettore di uscita materiale

 

 

Compatta e affidabile, è dotata di:
• Motore Yanmar
• Pompa oleodinamica a portata variabile 
• Scheda elettronica di controllo IMER
• Sistema di raffreddamento “Cool Fast”
• Vano motore insonorizzato

Pannello di controllo
ANTI-SHOCK:
• Regolazione di portata 
   materiale
• Manometri di controllo 
   pressioni idrauliche 
• Sistema di funzionamento 
   d’emergenza in caso di
   guasto ai sensori di scambio 
• Conta ore

Traino omologato (UE) 
per circolazione su strada
Con sistema di frenatura, ruote,
cunei blocca ruote, parafanghi, barra luci
e barre anti-ciclista. Di serie su tutte
le Booster versione “R”

• Marcia 
• Arresto 
• Inversione 
• Incremento portata 
• Decremento portata

Massime prestazioni
grazie a:
• Piastre antiusura in
   acciaio Hardox®

• Sistema autocompensazione  
   delle usure
• Albero agitatore per evitare
   le segregazioni del materiale 
   durante il lavoro

Timone di traino non omologato 
Di serie su tutte le Booster

Comando a distanza via cavo
5 funzioni (di serie):

STATIONARY CONCRETE PUMPS

La nuova gamma di pompe per calcestruzzo BOOSTER di IMER consente il pompaggio 
di calcestruzzo di granulometria massima 35mm nella taglia 45-50 e di 25mm per 
BOOSTER 15.

• COSTI DI GESTIONE ESTREMAMENTE BASSI, 
GRAZIE ALLA MANUTENZIONE SEMPLICE E 
POCO ONEROSA, SIA IN SENSO ECONOMICO 
CHE CRONOLOGICO

• LA GESTIONE DEL GETTO CON UN UNICO 
OPERATORE RIDUCE AL MINIMO I COSTI 
CONSENTENDO MAGGIORI MARGINI DI 
GUADAGNO E VERSATILITÀ D’IMPIEGO

• OTTIMA EFFICIENZA GRAZIE ALLA ALTA 
AFFIDABILITÀ DEL GRUPPO POMPANTE 
FRUTTO DI UNA COMPROVATA ESPERIENZA 
NEL SETTORE SPECIFICO

• ESTREMA VERSATILITÀ. LE BOOSTER 
POSSONO ESSERE IMPIEGATE IN MOLTEPLICI 
E DIVERSE SITUAZIONI, GARANTENDO UN 
ELEVATO RENDIMENTO DELL’INVESTIMENTO
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Controllo remoto 
contemporaneo
delle macchine

e gestione flotte

Diagnostica
problemi macchina

da operatore

Impostazione
parametri
macchina

Interazione
con dispositivi
e sistemi IOM

Manutenzione
programmata

Visualizzazione
real time parametri

macchina

Controllo
parametri
macchina

Geolocalizzazione
macchine e
tracciabilità
spostamenti

Geo fencing
Delimitazione area
lavoro macchine

Idoneo per
Industria 4.0

Report
informazioni

contabili

Interazione con 
gestionali di

sistema del cliente

API

BRACCIO DI DISTRIBUZIONE CALCESTRUZZO CINGOLATO

GERRIS 800

SOLO 2500 KG
La più leggera nella

sua categoria

• Posa di calcestruzzo su platee di fondazione e solai
• Posa di calcestruzzi per marciapiedi
• Riempimento di casseforme per opere murarie,
	 piscine, colonne, pareti TERMOISOLANTI in EPS
	 / ARGILLA ESPANSA / FIBRE VEGETALI, a cassero
	 collaborante o armatura diffusa
• Riempimento di pareti prefabbricate in cemento armato
	 e murature armate portanti
• Getti di riempimento palificazioni di contenimento
	 o per fondazione

Consigliato l’uso combinato con Booster.

ONE SOFTWARE, INFINITE SOLUTIONS.
IMER Group ha sviluppato IMERVIEW con la finalità di rendere possibile il controllo di vari aspetti 
delle macchine da remoto, in ottica di un’assistenza rinnovata e vicina al cliente. IMERVIEW è un 
kit abbinabile alle macchine delle Divisioni ACCESS, EQUIPMENT e CONCRETE.

VANTAGGI E FUNZIONALITÀ

• INNOVAZIONE NELLA DISTRIBUZIONE DEL CALCESTRUZZO
• DOPPIA MOTORIZZAZIONE, PRINCIPALE A BENZINA E AUSILIARIA ELETTRICA

DISTRIBUTION SYSTEMS

34

CONNECTIVITY

35



SEPARATORE
• Tramoggia di raccolta calcestruzzo
• Coclea con spirale in materiale antiusura
• Canale di contenimento coclea rivestita con materiale antiaderente
• Struttura metallica zincata a caldo
• Impiantistica a bordo macchina per immissione acqua

VASCHE DECANTAZIONE ACQUE 
DI LAVAGGIO

Dimensione vasca quadrata (max) 3,6x3,6 m

Profondità vasca quadrata 2,9 m

Diametro vasca circolare 3,6 m

Profondità vasca circolare 2,9 m

CONFIGURAZIONE 
STANDARD

Produzione massima teorica 
di calcestruzzo diluito

20 m3/h

Tensione di esercizio standard 400/50 V/Hz

Diametro esterno coclea 830 mm

Diametro spirale 780 mm

Assorbimento coclea 7,5 kW

Peso del separatore a coclea 1960 kg

Dimensioni di base sella tramoggia di carico 3,0x1,5 m

Temperatura di funzionamento 0÷+50 °C

Dimensione massima inerti 30 mm

DATI TECNICI

ORU WASH
SISTEMI DI RECUPERO PER CALCESTRUZZO RESIDUO FRESCO

ACCESSORI
• Serbatoio acqua con agitatore
• Elettropompa ad immersione
• Doccione per lavaggio autobetoniera
• Dosatore elettromagnetico e valvola pneumatica PeR COLONNA
• Quadro elettrico di gestione con cavi

SISTEMI DI
GESTIONE
HPS 2100-V è la soluzione software 
personalizzata e automatizzata per i più 
sofisticati processi di preconfezionamento 
del calcestruzzo. 

EPS-2100 is a control system aimed at 
automating batching plants with standard 
operation. Its versatile architecture is merely 
structured for the operational management 
of the concrete pre-packaging process. 
Thanks to its user-friendly interface, the 
system is extremely simple to use.

Versione Touch.

Sistemi Software personalizzati per l’automazione 
dei più avanzati processi di produzione dell’industria 
della prefabbricazione e del calcestruzzo 
preconfezionato.

Grazie ad un’interfaccia utente intuitiva, il siste-
ma può essere utilizzato con estrema semplicità.

Sistema di gestione DA-MULTI per uno o più 
carrelli aerei.
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AUTOBETONIERE
Le autobetoniere IMER GROUP sono un vero e proprio sistema di miscelazione e 
trasporto del calcestruzzo in armonia con i più elevati standard qualitativi e di 
funzionalità. Ogni dettaglio tecnico è stato concepito, progettato e realizzato 
per rendere l’assieme betoniera-autocarro un tutt’uno perfettamente 
armonico. Un’ampia gamma caratterizzata da capacità di carico comprese tra 
i 3 e i 15 m3 di calcestruzzo garantendo sempre basse tare e capacità di carico 
ottimizzate.

Le nostre Autobetoniere sono dotate di trasmissioni idrauliche e riduttori 
che consentono di raggiungere la massima velocità di rotazione del tamburo 
di miscelazione ottimizzando il numero di giri/1’ del motore del camion. Tale 
caratteristica consente di abbassare il consumo di carburante, ridurre l’usura 
della macchina, aumentare la durata del motore veicolo e quindi di ridurre 
l’inquinamento acustico ed ambientale.

LA GAMMA PIÙ AMPIA SUL MERCATO DA 
3 A 15 M3

GRANDI PERFORMANCE E TOTALE 
RISPETTO DELLE NORMATIVE

Modello Assali Capacità 
nominale

Volume 
geometrico

Max 
potenza

Lunghezza 
Minima

Larghezza 
Minima Altezza Peso

m3 m3 kW mm mm mm Kg

LT35 I 2 3 7,244 35 4500 2300 2302 2650

LT90 I 3 9 13,116 70 7691 2300 2735 3860

LT95 I 3 9 14,862 70 6422 2500 2766 4560

LT105 I 3 10 16,081 77 6685 2500 2826 4670

LT130 I 4 12 17,492 77 7051 2500 2810 5150

Tabella modelli specifici per il mercato Italia.

TRUCK MIXERS
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